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Smartgen ― smart 的意思是灵巧的、智能的、聪明的，gen 是 generator(发电机

组)的缩写，两个单词合起来的意思是让发电机组变得更加智能。 
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1 概述 

SG361 为 GSM/GPRS 模块，具有 GSM 短信收发及 GPRS 数据传输功能。 
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2 产品特性 

2.1 技术参数 

 供电电源：DC ( 8~32)V； 

 四频GSM/GPRS模块，工作频率为GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz； 

 通过AT命令控制 （GSM 07.07 ,07.05）； 

 GPRS multi-slot class 10/8； 

 GPRS mobile station class B； 

 GPRS class 10：最大85.6 kbps （下行速率）； 

 短信功能支持文本和PDU模式； 

 天线接口：50Ω/SMA 阴头； 

 SIM卡：1.8/3V，自动检测，抽屉式卡槽； 

 电源通讯接口为可插拔接线端子； 

 通讯接口为RS232接口，提供TX、RX、GND； 

 工作环境温度： (-30~+70) ºC； 

 储藏温度：(-30~+80) ºC； 

 相对湿度：95%(无凝结)； 

 外形尺寸（mm）：89x66x26mm(L*W*H)； 

 重量：151g； 
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2.2 外观结构 

 

1、 接线端子 

TX： 模块的串口发送端，与控制器上的RS232接口的RX相连。 

RX： 模块的串口接收端，与控制器上的RS232接口的TX相连。 

GND：地线，与控制器上的RS232接口的地线相连。 

B+： 直流正电源输入，电压范围(8~32)V。 

B-： 电源负极。 

2、 网络状态指示灯（红色） 

网络状态指示灯的状态所代表的工作状况如下图示： 

网络灯状态 工作状况 

熄灭 关机 

64ms亮/800ms熄灭 没注册到网络 

64ms亮/3000ms熄灭 注册到网络 

64ms亮/300ms熄灭 GPRS通讯 

3、 SIM卡座 

抽屉式插槽，用于安装SIM卡。 

4、 天线接口 

外置标准SMA接口，匹配阻抗50欧姆。将吸盘天线接到SMA接口上，然后拧紧

镙丝。 
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3 连接应用图及安装步骤 

3.1 连接应用图 

与控制器连接方式如下图示： 

 

3.2 安装步骤 

1、 插上 SIM 卡 

用针状物按下外壳 SIM 接口的黄色小按键，将弹出 SIM 接口的抽屉，抽出 SIM

接口的抽屉，将 SIM 卡的缺口对着 SIM 卡抽屉的缺口，把 SIM 卡嵌入 SIM 卡抽屉

中，然后将抽屉插入接口中。 

 

2、 安装天线 

将吸盘天线连接到 SMA 接口，拧紧镙丝。 

3、 连接与控制器的通讯 

连接方式参见连接应用图。 

4、 连接电源线 

本模块的供电电压是(8~32)V 直流电源，为了确保可靠工作，电源功率应不小

于 5W。 

网络状态指示灯进入到 64ms 亮/3000ms 熄灭状态，则系统进入到正常工作状

态，可以通过 AT 指令控制收发数据。 



SG361 使用说明 

SG361 GSM/GPRS 模块         发布版本 1.0       2014-02-23      第 8 页 共 8 页 

3.3 安装尺寸图 

安装方式为螺丝固定安装，需 2 颗 M3 螺丝，中心距为 61.5mm，具体尺寸如下

图。 

 


